
ОТДЕЛ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПОЖАРНОГО  НАДЗОРА 
ИНФОРМИРУЕТ 

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 7 МЧС РОССИИ» 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ 
Использование открытого огня должно осуществляться 

 в специально оборудованных местах с соблюдением требований пожарной безопасности 

0,3 м 

1 м 

не менее чем 0,3 м глубиной                    
и не более 1 м в диаметре  

выполнена из негорючих материалов 

КОТЛОВАН (ЯМА, РОВ) ПЛОЩАДКА С ПРОЧНО УСТАНОВЛЕННОЙ НА НЕЙ ЁМКОСТЬЮ 

3 ёмкость объёмом не более 1 м 
исключает возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения 

радиус очистки от  
горючих материалов 

отделение противопожарной 
минерализованной полосой 

шириной не менее 0,4 м 

здание/сооружение/постройка 
открытый склад/скирд   

50 м 

лиственный лес/ 
отдельно растущие 
группы лиственных 
деревьев 

30 м 

100 м 

хвойный лес/ 
отдельно растущие 
хвойные деревья 
и молодняк 

на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 

радиус очистки от  
горючих материалов 

здание/сооружение/постройка 
открытый склад/скирд   

25 м 

лиственный лес/ 
отдельно растущие 
группы лиственных 
деревьев 

15 м 

50 м 

хвойный лес/отдельно 
растущие хвойные деревья 
и молодняк 

- мобильным средством связи для 
вызова подразделений пожарной 
охраны. 

ЛИЦО, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ,  
ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО: 

- первичными средствами пожаро-
тушения; 

112 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- при установлении на соответствующей 
территории особого противопожарного режима; 

- на торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев; 

- при скорости ветра выше 10 м/с, а если открытый огонь 
используется без емкости из негорючих материалов – 
выше 5 м/с. 

В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- сжигать горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости (кроме жидкостей для розжига), 
взрывоопасные вещества и материалы; 

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, а также горючие материалы вблизи 
очага горения. 

ёмкость без сквозных 
прогаров 

ёмкость используется  
с металлическим листом, 
позволяющим полностью 

её закрыть сверху 

в течение всего периода 
использования открытого огня 

должен осуществляться контроль 

после использования открытого огня 
место очага горения должно быть 

засыпано землей (песком) или залито 
водой до полного прекращения 

горения (тления) 
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